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Introductie: 

- dBcontrol actief in NL, B, N, 
- Ph.D. student @ University Gent, Belgie, over dB(C)
- Vlarem erkend deskundige geluid

inhoud & stof tot nadenken: 
1. de geschiedenis
2. het verschil
3. varianten
4. de dB(C) is lastig
5. details met tijd en dB(C)
6. waar het naar toe zou kunnen 



1. de geschiedenis



1. de geschiedenis



Verder onderzoek in 1957 (Robinson & Dadson)

ISO 226 equal loudness contours

1. de geschiedenis



de dB(A) is vertrouwd, dB(C) nog niet,

Momenteel nog geen (nationale) regelgeving in dB(C) bekend, ook niet voor   
evenementen, wel straks in Brussel, vanaf 2018: 

www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/02/21_2.pdf#Page138 

hoogste categorie: 100 dB(A) en 115 dB(C) @ 60 min. op 1.5 meter meethoogte

1. de geschiedenis



Een	verschil	dB(C)-dB(A)>	25	EN	een	laag	dB(A)	niveau	=	disbalanced spectrum	
dan	nader	onderzoek	(Broner,	Leventhall,	vanaf	1978)

2. het verschil

Bij	lage	niveaus	is	de	dB(C)	geen	goede	indicator	voor	hinder,	dat	is	de	dB(A)	
(Vercammen,	LF-richtlijn)



Het	handhaven	van	dit	verschil	is	niet	zinvol,		zie	Raad	van	State	/	STAB	inzake	de	
Rai	A’dam,	november	2014

2. het verschil

correcte manier: op absolute waarde sturen!!

voorbeeld: norm 80 dB(A) en 100 dB(C) = 20 dB verschil
geluidsmeting:    71 dB(A) en   95 dB(C) = 24 dB verschil

ECLI:NL:RBAMS:2015:3735

De vraag of het een meerwaarde heeft om ter beperking van de geluidsoverlast voor 
de omgeving naast de in beide ontheffingen voorgeschreven maximale waarden dB(A) 
en dB(C), een maximaal verschil tussen de dB(A)-waarde en de dB(C)-waarde voor te 
schrijven voor housemuziek, heeft de StAB ontkennend beantwoord.

www.irenebuurt.nl/rapportstabontheffingdanceevenementrai.pdf

www.irenebuurt.nl/reactiestabopopmerkingen.pdf



Metingen	in	dB(A)	maar	dan	op	oktaafband	63	Hz.	dB(A):	

3. Varianten

dB(A)	31	+	63	:	 31.5Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz

39,5 19,4 39,5 29,8 32,9 36,9 42,6 40,3 34,1 24,3

43,7 38,9 42,0 34,4 39,8 44,1 48,9 48,2 42,8 33,7

45,5 39,7 44,2 37,4 42,3 45,8 51,7 54,5 46,9 38,5

45,9 42,9 42,8 36,5 40,7 44,4 48,9 46,5 41,1 32,7

15

25

35

45

55

65

31.5Hz 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz

Leq	in	dB	A-gewogen
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Metingen	in	dB(A),	oktaaf,	baseren	op	63	Hz.	



Voordelen:	
- meteen	de	juiste	frequentieband	inzichtelijk,	
- geen	invloed	van	stoorgeluid
- makkelijk	terug	te	koppelen	naar	technici
- geen	aparte	dB(C)	norm	nodig	(handig	bij	activiteitenbesluit	inrichtingen)

3. Varianten
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3. Varianten
http://www.epa.vic.gov.au/our-work/setting-standards/environmental-standards-reform/noise



Metingen	in	dB(A)	maar	dan	met	statistische	niveaus	L10,	L90	per	oktaafband	
(methode	Broner,	Australie,	SEPP-2).

nadeel:	is	ingewikkeld,	zit	niet	op	alle	meetapparatuur,	
hangt	af	van	toevalligheden,	

3. Varianten



Meten	voor	de	gevel	is	lastig	met	gevelcorrectie,	
zie	het	verhaal	Theo	Campmans blad	Geluid,	december	2014
bij	laagfrequent	geluid:	zeer	dicht	op	de	gevel	meten	en	– 6	dB	correctie.	

4. de dB(C) is lastig.....



Vanuit	de	HMRI	1999:	zwaaitechniek	toepassen	voor	laagfrequent	geluid

4. de dB(C) is lastig.....



Metingen	in	woningen:	lastig,	zie	o.a.	onderzoek	uit	Denemarken/Zweden

4. de dB(C) is lastig.....



Dosis-effect	relatie	tussen	dB(C)	en	hinderbeleving	bij	evenementen	is	nog	niet	onderzocht	in	de	
wetenschap,	hoe	is	de	spreiding	bij	hogere	niveaus?		

4. de dB(C) is lastig.....



dB(C	)	kan	lastig	zijn	bij	lage	geluidsniveaus	en	windsnelheid	
windgeruis	veroorzaakt	soms	al	60	tot	70	dB(C).	grotere	windbol?	

4. de dB(C) is lastig.....



4. de dB(C) is lastig.....

Cmeteo en dB(C) ? 

dB(C en temperatuurinversie effecten ? 



5. een detail

meettijd omgeving naar Leq @ 15 minuten? aansluiting bij convenant:  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-36467.html



5. een detail
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Verloop	van	1/3	oktaaf	50	Hz.	indoor	dance	party	
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Histogram	van	50	Hz.	tertsband	over	30	minuten

5. een detail

Leq = 115,1 dB(C)

4 à 5 dB verschil



5. een detail
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Meting	op	400	meter	afstand	festival



5. een detail
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Leq	in	dB(C)	bij	de	woning

Histogram	van	metingen	bij	woning,	periode	15-22	uur

Leq = 86,5 dB(C)

4 à 5 dB verschil



6. waar het naar toe zou kunnen? 

gemeentelijk	beleid	met	richtlijn	en	maximum	per	locatie:			

categorie	80-85	dB(C)	tot	..	ontheffingen,	
categorie	85-90	dB(C)	max	..	ontheffingen,		
categorie	90-95	dB(C)	max	..	ontheffingen,	
categorie	95-100	dB(C)	max	..	ontheffing,	
categorie	onbeperkt	dB(C)	max	..	ontheffing.

Keuze	van	een	bandbreedte	in	normstelling	en	daarmee	mogelijkheid	tot	maatwerk



Questions? 




